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Таблица за комбинации

Външно тяло
Блок на управление Комплект разширителен шибър

контрол z клас 50 клас 63 клас 80 клас 100 клас 125 клас 140 клас 200 клас 250
EKEXMCB EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXv100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

3ph

RXQ5P x x x x x x x x x
RXQ8P x x x x x x x x x
RXQ10P x x x x x x x x x
RXQ12P x x x x x x x x x
RXQ14P x x x x x x x x x
RXQ16P x x x x x x x x x
RXQ18P x x x x x x x x x

Само охлаждане (cooling only)
RXQ-P(A) 5 8 10 12 14 16 18
Диапазон на мощност к.с. 5 8 10 12 14 16 18
Капацитет Охлаждане кВт 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0
Консумирана мощност (номинална) Охлаждане кВт 3,52 5,56 7,42 9,62 12,4 14,2 16,2
Размери (Височина x Широчина x Дълбочина) мм 1 680x635x765 1 680x930x765 1 680x1 240x765
Тегло кг 157 185 238 315 323

Ниво на звука
Мощност на звука Охлаждане dBA 72 78 80 83
Звуково налягане Охлаждане dBA 54 57 58 60 63

Скорост на въздушния поток (номинална при 230 V) Охлаждане м3/мин 95 171 185 196 233 239
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C със сух термометър -5,0~43,0
Хладилен агент R-410A
Електрозахранване 3N~/400В/50Хц
Макс. брой вътрешни тела за свързване 8 13 16 19 23 26 29
Тръбни съединения Диаметър (вън. д.)/Газ мм 9,5 / 15,9 9,5 / 19,1 9,5 / 22,2 12,7 / 22,2 12,7 / 28,6 15,9 / 28,6

VRV за климатизация

Гама инверторни кондензиращи тела R-410A за ››
много приложения с климатици.
Инверторно управляеми тела››
Гама с голям капацитет (от клас 5 до 18 к.с.)››
Термопомпа››
R-410A››
Контрол z:  ››
контролира температурата на въздуха (входяща 
температура, стайна температура) чрез контрол 
Daikin (не е необходим DDC контролер)
Предлага се широка гама от комплекти ››
разширителни шибъри
BRC1D52 се използва за настройка на ››
температурата по точки (свързан с EKEXMCB).

спирален

тръба за газ

тръба за течност

комуникация F1,F2

EXV-
комплект Климатично тяло

(изработване 
на място)
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Само охлаждане (cooling only) 110 150 170
Капацитет Охлаждане кВт 114,00 150,00 171,00
Номинален капацитет Охлаждане кВт 42,10 52,40 65,20
Енергиен разход 2,71 2,86 2,62
Степени на мощност % 30-100
Размери (Височина x Широчина x Дълбочина) мм 2 250x2 346x2 238
Тяло кг 1 326 1 440 1 516
Въздушен топлообменник Тип Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с PE покритие
Мощност на звука Охлаждане dBA 91 96

Компресор
Тип Полухерметичен едновинтов компресор
Модел Количество 1

Хладилен контур
Тип хладилен агент R-407C
Количество зареден хладилен агент кг 5,5 7,5
Брой ел. контури 1

Електрозахранване 3~/400V/50Hz

Тръбни съединения
Съединение на всмукателната линия 2'' 1/8
Връзка с тръба за течна фаза 7/8''
Изход за предпазното устройство компресор: 1''npt

СИЛНИ СТРАНИ
DAIKIN безстъпков едновинтов компресор››
Работа до -15°C околна температура››
Стандартна защита от редуване на фази в ››
обратен ред.
Предотвратяване и защита против ››
замръзване.
Обработена с РЕ серпентина на ››
кондензатора.
Клапа за спиране на течност››
Клапа за спиране на подаване.››
Стандартна клапа за спиране на засмукване.››

ОПЦИИ 
(монтирани в завода) 

Главен изолаторен превключвател.››
Решетки за защита на ››
кондензатора.
Нисък шум ( до -6 dB(A)).››
Ампер и волтметър  ››
(показания на превключващата 
кутия).
Вентилатори с високо ВСН››

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
(комплект)

BMS шлюз (MODBUS/J-BUS / ››
BACNET протокол).
Дистанционен потребителски ››
интерфейс.

КОНТРОЛ
Контрол на температурата на ››
върнатия въздух или на стайната 
температура.
Седмична работна програма.››

НАЛИЧНИ 
ВХОДОВЕ / ИЗХОДИ

Вход
ВКЛ. / ИЗКЛ.››
Двойна точка за настройка чрез ››
аналогов сигнал.
Прекъсвач за въздушен поток.››
Ограничение на капацитет.››

Изход
Работа на компресора.››
Обща аларма.››

ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ

изнесен изпарител
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КОНДЕНЗАТОР
Единична ››
серпентина, както за 
вертикален, така и за 
хоризонтален монтаж 
или вентилирани 
кондензатори с 
двойна серпентина 
(клиновидна) за 
климатизация 
и охлаждане на 
промишлени процеси. 
Високо ефективни ››
компактни 
топлообменници с 
вътрешно набраздени 
3/8 медни тръби за 
намалено количество 
хладилен агент
Патентована система ››
за безопасни тръби
Предлагани модели ››
с изключително 
нисък шум и пестене 
на енергия
Капацитет от 3 до ››
над 2 400 кВт

СУХ ОХЛАДИТЕЛ
Единична ››
серпентина, както за 
вертикален, така и за 
хоризонтален монтаж 
или сухи охладители 
с двойна серпентина 
(клиновидна) за 
климатизация 
и охлаждане на 
промишлени процеси. 
охлаждане
Високо ефективни ››
компактни 
топлообменници с 
3/8" медни тръби
Патентована система ››
за безопасни тръби
Предлагани модели ››
с нисък шум и 
пестене на енергия
Капацитет от 11 до ››
почти 2 000 кВт

MHVC / SHVC
Тип: канал
Вентилатор: центрофугиращ
Капацитет: 6 - 375 кВт

SHV/EHV/SAV/EAV
Тип: хоризонтален или 
вертикален
Вентилатор: аксиален
Капацитет: 3 - 1 236 кВт

SDHV/SHVD/EHVD
Тип: клиновиден
Вентилатор: аксиален
Капацитет: 185 - 2 405 кВт

SHV/EHV/SAV/EAV
Тип: хоризонтален или 
вертикален
Вентилатор: аксиален
Капацитет: 11 - 996 кВт

SDHV/SHVD/EHVD
Тип: клиновиден
Вентилатор: аксиален
Капацитет: 147 - 1 973 кВт

КОНДЕНЗАТОРЕН 
СУХ ОХЛАДИТЕЛ

КАПАЦИТЕТ

5 10 250 500 750 1000 1500 2000 2500

SHL / EHL

SDHL / SHLD / EHLD

КАПАЦИТЕТ

5 10 250 500 750 1000 1500 2000 2500

MHVC / SHVC

SHV/EHV/SAV/EAV

SDHV/SHVD/EHVD
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EHMC15AV1010

хидравличен модул
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Воден поток

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОМПАТА

СИЛНИ СТРАНИ
Междинен резервоар с обем 100 л.››
Защита против замръзване  ››
(лентов нагревател).
Единична помпа.››
12 л разширителен съд.››
Стандартни отвори за двойно ››
налягане.

EKBT		  200 l	 Междинен резервоар с корпус
EKBT500N	 500 l	 Междинен резервоар
EKBTC10	 1 000 l	 Междинен резервоар
EKBT500C	 500 l	 Междинен резервоар с корпус
EKBTC10C	 1 000 l	 Междинен резервоар с корпус

ЛЕГЕНДИ

Характеристики на 
помпата

EHMC30AV10801.	
EHMC10AV1080 & 2.	
EHMC15AV1080
EHMC30AV10103.	
EHMC10AV1010 & 4.	
EHMC15AV1010

Хидравличен модул  
+ загуби на налягания 
на филтъра

EHMC15/30AV1010 &  1.	
EHMC15/30AV1080
EHMC10AV1010 &  2.	
EHMC10AV1080

EHMC-AV
10 15 30

1 010 1 080 1 010 1 080 1 010 1 080
Номинален поток л/мин. 62 88 187
Номинална статична височина мH2O 17 34 15 27 10 27
Номинален капацитет Вт 630 1 050 650 1 070 1 070 2 090
Размери (В х Ш х Д) мм 1 284x635x688 1 284x635x688 1 284x635x688
Тегло на машината кг 99 101 102 104 105 111
Мощност на звука dBA 63 63 63
Звуково налягане dBA 52 52 52
Електрозахранване V1 230V/1~/50Hz

Работен диапазон
Водна страна °C със сух термометър -10°C ~ 55°C
Въздушна страна °C със сух термометър -10°C ~ 43°C

Тръбни съединения
Вход/Изход за водата на изпарителя 1” BSPF 2” BSPF 2-1/2” BSPF
Дренажна връзка 1/2”

междинен резервоар

ХИДРОНИЧЕН КОМПЛЕКТ
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Вентилационните продукти на Daikin са високо 
ефективно средство за превръщане на воден 
охладител, термопомпа или бойлер с гореща вода 
в ефективна и безшумна климатична система. Тези 
тела са ефективно решение за осигуряване на 
комфортна среда както за търговски цели, така и за 
жилищни нужди.

85	 FWF

86	 FWC

87	 FWT

88	 FWV

89	 FWL

90	 FWM

91	 FWB

92	 FWB-J

93	 FWD

94	 ВЪЗДУШЕН ОХЛАДИТЕЛ

95	 КЛИМАТИЧНО ТЯЛО

98	 ПОКРИВЕН
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Четиристранна касета за вграждане в окачен таван 

Широк работен диапазон››
Безшумна работа и комфортно ››
разпределяне на въздуха през 
автожалузи
Лесно за монтаж и поддръжка››
3-скоростен мотор за вентилатора››
Двойно-приемащи ››
центрофугиращи вентилатори
4-посочно изхвърляне и въртене ››
на въздуха
Всмукване на въздух отдолу››

FWF 2 тръби
02 03 04

Входяща мощност Вт 51 75 78

Капацитет
Капацитет на охлаждане Общ капацитет кВт 2,34 4,10 4,25
Отопление (2 тръби) кВт 3,22 5,12 5,42

Размери В xШ x Д мм 250x570x570
Тегло на машината кг 22,0 23,0
Ниво на звука Мощност на звука dBA 54 53 56

Понижение на водното 
налягане

Охлаждане кПа 67,3 68,6 68,8
Отопление кПа 61,9 70,5 71,2

Вентилатор Скорост на въздушния поток м³/ч 662 731
Водни съединения Станд. топлообменник инч 3/4
Изисквания за електрозахранване V / f / Hz 220-240 / 1 / 50

Въздушен поток с висока мощност››
Тънък преден панел и естетичен ››
дизайн
Декоративен панел с размер на рамка››
Сваляем миещ се въздушен филтър ››
(самогаснещ клас 1)
Вградена помпа за дренаж с високо ››
налягане ( до 700 мм кондензирана 
вода може да се изпомпа)
Безжичен контролер стандартен с ››
комплект декоративен панел

MERCA		  WRC COA-HPA

FWF-AT
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Четиристранна касета за вграждане в окачен таван 

Широк работен диапазон››
Безшумна работа и комфортно разпределяне на въздуха през ››
автожалузи
Лесно за монтаж и поддръжка››
Гъвкавост (2 или 4 тръби)››
3-скоростен мотор за вентилатора››
Двойно-приемащи центрофугиращи вентилатори››
4-посочно изхвърляне и въртене на въздуха››
Всмукване на въздух отдолу››
Въздушен поток с висока мощност››
Тънък преден панел и естетичен дизайн››
Сваляем миещ се въздушен филтър (самогаснещ клас 1)››
Вградена помпа за дренаж с високо налягане ( до 700 мм ››
кондензирана вода може да се изпомпа)
Безжичен контролер стандартен с комплект декоративен панел››

FWC 2 тръби 4 тръби
07 08 10 11 12 02 03 04 05 06

Входяща мощност Вт 127 151 164 192 253 122 138 153 184 232

Капацитет
Капацитет на охлаждане Общ капацитет кВт 6,63 7,50 8,80 9,95 10,80 3,81 3,96 4,63 5,01 5,16
Отопление (2 тръби) кВт 8,40 9,50 11,00 12,00 12,90 -
Отопление (4 тръби) кВт - 10,55 10,99 12,51 13,48 13,77

Размери В xШ x Д мм 335x820x821
Тегло на машината кг 31,0 32,0 35,0 38,0 40,0 31,0 32,0 35,0 38,0 40,0
Ниво на звука Мощност на звука dBA 52 55 60 61 64 52 55 60 61 64

Понижение на водното 
налягане

Охлаждане кПа 24,8 30,8 41,6 52,2 69,3 3,56 3,78 4,94 5,7 5,96
Отопление кПа 21,4 26,8 35,3 45,2 64,1 -

Вентилатор Скорост на въздушния поток м³/ч 1 310 1 380 1 560 1 740 1 840 1 310 1 380 1 560 1 740 1 840
Водни съединения Станд. топлообменник инч 3/4''
Изисквания за електрозахранване V / f / Hz 220-240 / 1 / 50
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стенно тяло

Широк работен диапазон››
Безшумна работа и комфортно разпределяне на въздуха ››
през автожалузи
Лесно за монтаж и поддръжка››
3-скоростен мотор за вентилатора››
Двойно-приемащи центрофугиращи вентилатори››
Отлични въздушни поток и разпространение››
Гъвкавост чрез взаимозаменими страни за водна връзка››
Въздушен поток с висока мощност››
Изолиран със самогаснеща клас 1 топлоизолация››
Сваляем миещ се въздушен филтър (самогаснещ клас 1)››
Тънък и компактен естетичен дизайн››
Безжично дистанционно до 9 м разстояние, наличност на ››
жичен или опростен контролер
LED индикаторът дава знак за (нормалната или повредена) ››
работа на устройството

FWT 2 тръби
02 03 04 05 06

Входяща мощност Вт 24 25 29 66 69

Капацитет
Капацитет на охлаждане Общ капацитет кВт 2,34 2,78 3,22 4,54 5,28
Отопление (2 тръби) кВт 3,02 3,75 4,10 6,01 6,74

Размери В xШ x Д мм 260x799x198 260x899x198 304x1 062x222
Тегло на машината кг 10,0 12,0 16,0
Ниво на звука Мощност на звука dBA 53 55 61 64

Понижение на водното 
налягане

Охлаждане кПа 48,3 64,7 69,3 50,3 69,3
Отопление кПа 42 58,6 60,6 50,6 70,6

Вентилатор Скорост на въздушния поток м³/ч 467 510 586 1,070 1,121
Водни съединения Станд. топлообменник инч 1/2''
Изисквания за електрозахранване V / f / Hz 220-240 / 1 / 50

MERCA		  WRC COA-HPA
FWT05-06AT
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подово тяло

Система за бърз монтаж върху стена››
Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за ››
ВКЛ./ИЗКЛ.
Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна ››
дренажна тавичка
Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик››
Възможности за бързо монтиране на електрически връзки:  ››
няма нужда от инструменти
Бързо сваляне на миещия се филтър››
Електрически нагревател: няма нужда от реле при капацитет до 2 кВт››
Електрически нагревател: снабден с два термостата за изключване ››
при прегряване

FWV01-10C* 2 тръби (*=TN или TV) 4 тръби (*=FN или FV)
01 02 03 04 06 08 10 01 02 03 04 06 08 10

Входяща мощност Вт 37 53 56 98 182 244 37 53 56 98 182 244

Капацитет

Капацитет на 
охлаждане

Общ капацитет кВт 1,54 2,09 2,93 4,33 4,77 6,71 8,02 1,46 1,90 2,87 4,33 4,67 6,64 7,88

Капацитет на охлаждане кВт 1,20 1,51 2,11 3,15 3,65 4,91 5,96 1,14 1,51 2,07 3,15 3,57 4,85 5,85

Отопление (2 тръби) кВт 2,14 2,57 3,81 5,63 6,36 7,83 10,03 -
Отопление (4 тръби) кВт - 1,90 2,10 3,08 5,05 5,30 7,91 9,30

Размери В xШ x Д мм 564x774x226 564
x984x226 564x1 194x226 564x1 404x251 564x774x226 564x984

x226 564x1 194x226 564x1 404x251

Тегло на машината кг 19 20 25 30 31 41 20 21 26 32 33 44
Ниво на звука Мощност на звука dBA 45 50 47 52 56 61 66 45 50 47 52 56 61 66

Понижение на водното 
налягане

Охлаждане кПа 13 11 12 14 12 19 13 11 12 14 12 19
Отопление кПа 9 11 9 10 9 16 7 8 5 10 8 9

Вентилатор Скорост на въздушния поток м³/ч 319 344 442 706 785 1 011 1 393 307 327 431 690 763 998 1 362
Водни съединения Станд. топлообменник инч 1/2 3/4 1/2 3/4
Изисквания за електрозахранване V / f / Hz 230/1/50

Воден поток
Охлаждане л/ч 265 359 504 745 820 1 154 1 343 251 327 494 745 803 1 142 1 355
Отопление л/ч 265 359 504 745 820 1 154 1 343 196 182 286 396 465 694 816

Серпентина Воден обем отопление л - 0,5 0,7 1 1,4 2,1
Максимален ток на потребление Вт 0,17 0,24 0,25 0,44 0,43 0,80 1,12 0,17 0,24 0,25 0,44 0,43 0,80 1,12

* : TN (2 тръби, без клапи) - TV (2 тръби, с ВКЛ./ИЗКЛ. 3-пътни клапи) - FN (4 тръби, без клапи) - FV (4 тръби, с ВКЛ./ИЗКЛ. 3-пътни клапи)

FWV02CAT

ECFWER6     ECFWEB6
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Система за бърз монтаж върху стена/таван››
Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за ВКЛ./ИЗКЛ.››
Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна дренажна тавичка››
Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик››
Възможности за бързо монтиране на електрически връзки: няма нужда от инструменти››
Бързо сваляне на миещия се филтър››
Електрически нагревател: няма нужда от реле при капацитет до 2 кВт››
Електрически нагревател: снабден с два термостата за изключване при прегряване››

FWL01-10C* 2 тръби (*=TN или TV) 4 тръби (*=FN или FV)
01 02 03 04 06 08 10 01 02 03 04 06 08 10

Входяща мощност Вт 37 53 56 98 182 244 37 53 56 98 182 244

Капацитет

Капацитет на 
охлаждане

Общ капацитет кВт 1,54 2,09 2,93 4,33 4,77 6,71 8,02 1,46 1,90 2,87 4,33 4,67 6,64 7,88

Капацитет на охлаждане кВт 1,20 1,51 2,11 3,15 3,65 4,91 5,96 1,14 1,51 2,07 3,15 3,57 4,85 5,85
Отопление (2 тръби) кВт 2,14 2,57 3,81 5,63 6,36 7,83 10,03 -
Отопление (4 тръби) кВт - 1,90 2,10 3,08 5,05 5,30 7,91 9,30

Размери В xШ x Д мм 564x774x226 564x984
x226 564x1 194x226 564x1 404x251 564x774x226 564x984

x226 564x1 194x226 564x1 404x251

Тегло на машината кг 20 21 27 32 33 44 21 22 28 34 35 46
Ниво на звука Мощност на звука dBA 45 50 47 52 56 61 66 45 50 47 52 56 61 66

Понижение на водното 
налягане

Охлаждане кПа 13 11 12 14 12 19 13 11 12 14 12 19
Отопление кПа 9 11 9 10 9 16 7 8 5 10 8 9

Вентилатор Скорост на въздушния поток м³/ч 319 344 442 706 785 1 011 1 393 307 327 431 690 763 998 1 362
Водни съединения Станд. топлообменник инч 1/2 3/4 1/2 3/4
Изисквания за електрозахранване V / f / Hz 230/1/50

Воден поток
Охлаждане л/ч 265 359 504 745 820 1 154 1 343 251 327 494 745 803 1 142 1 355
Отопление л/ч 265 359 504 745 820 1 154 1 343 196 182 286 396 465 694 816

Серпентина Воден обем отопление л - 0,5 0,7 1 1,4 2,1
Максимален ток на потребление Вт 0,17 0,24 0,25 0,44 0,43 0,80 1,12 0,17 0,24 0,25 0,44 0,43 0,80 1,12

* : TN (2 тръби, без клапи) - TV (2 тръби, с ВКЛ./ИЗКЛ. 3-пътни клапи) - FN (4 тръби, без клапи) - FV (4 тръби, с ВКЛ./ИЗКЛ. 3-пътни клапи)

ECFWER6	 FWL03C

FWL03C

ECFWEB6
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Система за бърз монтаж върху стена/таван››
Предлагат се предварително сглобени трипътни/ ››
4-канални вентила за ВКЛ./ИЗКЛ.
Вентилните блокове са изолирани, не е необходима ››
допълнителна дренажна тавичка
Във вентилните блокове има балансиращи вентили ››
и гнездо за датчик
Възможности за бързо монтиране на електрически ››
връзки:  
няма нужда от инструменти
Бързо сваляне на миещия се филтър››
Електрически нагревател: няма нужда от реле при ››
капацитет до 2 кВт
Електрически нагревател: снабден с два термостата ››
за изключване при прегряване

FWM01-10C* 2 тръби (*=TN или TV) 4 тръби (*=FN или FV)
01 02 03 04 06 08 10 01 02 03 04 06 08 10

Входяща мощност Вт 37 53 56 98 182 244 37 53 56 98 182 244

Капацитет

Капацитет на 
охлаждане

Общ капацитет кВт 1,54 2,09 2,93 4,33 4,77 6,71 8,02 1,46 1,90 2,87 4,33 4,67 6,64 7,88
Капацитет на охлаждане кВт 1,20 1,51 2,11 3,15 3,65 4,91 5,96 1,14 1,51 2,07 3,15 3,57 4,85 5,85

Отопление (2 тръби) кВт 2,14 2,57 3,81 5,63 6,36 7,83 10,03 -
Отопление (4 тръби) кВт - 1,90 2,10 3,08 5,05 5,30 7,91 9,30

Размери В xШ x Д мм 535x584x224 535x794x224 535x1 004x224 535x1 214x249 535x584x224 535x794x224 535x1 004x224 535x1 214x249
Тегло на машината кг 14 15 19 23 32 15 16 20 25 34
Ниво на звука Мощност на звука dBA 45 50 47 52 56 61 66 45 50 47 52 56 61 66

Понижение на водното 
налягане

Охлаждане кПа 13 11 12 14 12 19 13 11 12 14 12 19
Отопление кПа 9 11 9 10 9 16 7 8 5 10 8 9

Вентилатор Скорост на въздушния поток м³/ч 319 344 442 706 785 1 011 1 393 307 327 431 690 763 998 1.362
Водни съединения Станд. топлообменник инч 1/2 3/4 1/2 3/4
Изисквания за електрозахранване V / f / Hz 230/1/50

Воден поток
Охлаждане л/ч 265 359 504 745 820 1 154 1 343 251 327 494 745 803 1 142 1 355
Отопление л/ч 265 359 504 745 820 1 154 1 343 196 182 286 396 465 694 816

Серпентина Воден обем отопление л - 0,5 0,7 1 1,4 2,1
Максимален ток на потребление Вт 0,17 0,24 0,25 0,44 0,43 0,80 1,12 0,17 0,24 0,25 0,44 0,43 0,80 1,12

* : TN (2 тръби, без клапи) - TV (2 тръби, с ВКЛ./ИЗКЛ. 3-пътни клапи) - FN (4 тръби, без клапи) - FV (4 тръби, с ВКЛ./ИЗКЛ. 3-пътни клапи)
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Височината на телата е едва 240 мм при всички модели››
3, 4 или 6-степенна редова охлаждаща серпентина››
Дренажна тавичка за събиране на конденза от: ››
топлообменника и регулиращите вентили
7-скоростни електрически двигатели (с топлинна защита ››
на намотките)
Всичките 7 скорости са с предварително свързани ››
в завода проводници в термичния блок на 
разклонителната кутия
Стандартен въздушен филтър: маха се откъм дъното››

FWB02-10AT 2-тръба
02 03 04 05 06 07 08 09 10

Входяща мощност Вт 106 192 294

Капацитет

Капацитет на 
охлаждане

Общ капацитет кВт 2,61 3,14 3,49 5,08 5,45 6,47 7,57 8,67 10,34
Капацитет на охлаждане кВт 1,88 2,16 2,34 3,60 3,87 4,40 5,23 5,96 6,90

Отопление (2 тръби) кВт 5,47 6,01 6,47 10,31 11,39 12,28 15,05 16,85 18,78
Отопление (4 тръби)* кВт 3,14 5,99 12,80

Размери В xШ x Д мм 239x1 039x609 239x1 389x609 239x1 739x609
Тегло на машината кг 23 24 26 31 33 35 43 45 48
Ниво на звука Мощност на звука dBA 58 60 69

Понижение на водното 
налягане

Охлаждане кПа 8 14 11 15 8 14 21 26
Отопление кПа 7 10 8 12 7 10 16 15 18

Вентилатор
Скорост на въздушния поток м³/ч 400 800 1 200
Налично налягане Pa 71 65 59

Водни съединения Станд. топлообменник инч 3/4
Изисквания за електрозахранване V / f / Hz 230/1/50

Воден поток
Охлаждане л/ч 448 539 598 873 936 1 111 1 299 1 488 1 774
Отопление л/ч 275 526 1 123

Максимален ток на потребление Вт 0,51 0,94 1,28

* : 4 тръби = 2 тръби + опция за допълнителен топлообменник
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Широк работен диапазон››
Тиха работа чрез уголемени колела на вентилатора››
Лесна поддръжка: Филтърът може да бъде свален от двете ››
страни и отдолу (макс. размер на филтъра 400 мм)
Гъвкавост (2 или 4 тръби)››
4-скоростен мотор на вентилатора (3 избираеми)››
Центрофугиращи вентилатори с директно задвижване››
Гъвкавост чрез взаимозаменими страни за водна връзка››
Въздушен поток с висока мощност››
Тънък и компактен естетичен дизайн››
Налично статично налягане от 30 Pa››
Разширена купа за дренаж като стандарт››
Филтър като стандарт››
Вентилация като стандарт››
Изолиран със самогаснеща клас 1 топлоизолация››
Електронен термостат за стаята››

FWB-J 2 тръби 4 тръби
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 02 03 04 06 07 08 10

Входяща мощност Вт 34 53 57 54 86 121 117 134 164 166 34 51 54 84 117 137 163

Капацитет
Капацитет на охлаждане Общ капацитет кВт 1,64 2,67 2,99 3,34 4,81 5,31 6,16 7,26 8,49 8,99 1,67 2,67 3,03 4,88 5,33 6,53 8,21
Отопление (2 тръби) кВт 2,16 3,62 3,97 4,11 6,30 7,47 8,09 9,64 11,57 11,71 2,12 3,69 3,87 6,40 7,52 9,01 11,09
Отопление (4 тръби) кВт - 2,49 3,92 4,43 6,70 8,16 9,56 11,68

Размери В xШ x Д мм
251
x814
x590

251
x984 
x590

251
x1 114
x590

251
x1 314
x590

251
x1 564
x590

251
x1 664
x590

251
x1 924
x590

251
x814
x590

251
x984
x590

251
x1 114
x590

251
x1 314
x590

251
x1 564
x590

251
x1 664
x590

251
x1 924
x590

Тегло на машината кг 20,0 23,0 28,0 31,0 33,0 44,0 48,0 52,0 50,0 56,0 22,0 27,0 31,0 36,0 48,0 52,0 56,0
Ниво на звука Мощност на звука dBA 47,5 52 49 50 52 55 55,5 56 47 52 50 52 55 56

Понижение на водното 
налягане

Охлаждане кПа 10,91 8,34 15,64 11,22 31,31 12,56 7,62 9,83 21,71 16,81 10,95 8,24 15,67 29,95 9,24 12,49 19,38
Отопление кПа 8,86 6,76 12,84 9,21 25,87 11,13 6,57 8,60 18,56 14,46 8,94 6,64 12,84 24,16 7,89 9,67 16,50

Вентилатор
Скорост на въздушния поток м³/ч 262 428 431 428 757 945 950 1 066 1 463 1 341 220 424 437 747 898 1 112 1 385
Налично налягане Pa 30

Водни съединения Станд. топлообменник инч 3/4
Изисквания за електрозахранване V / f / Hz 220-240 / 1 / 50
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Система за бърз монтаж върху стена/таван››
Съединението на правия канал е ››
монтирано откъм нагнетателната страна
Стандартен въздушен филтър: маха се ››
откъм дъното

FWD04-18A* 2 тръби (*=T) 4 тръби (*F)
04 06 08 10 012 016 018 04 06 08 10 012 016 018

Входяща мощност Вт 234 349 443 714 1 197 234 349 443 714 1 197

Капацитет

Капацитет на 
охлаждане

Общ капацитет кВт 3,90 6,20 7,80 8,82 11,90 16,40 18,30 3,90 6,20 7,80 8,82 11,90 16,40 18,30
Капацитет на охлаждане кВт 3,08 4,65 6,52 7,16 9,36 12,80 14,10 3,08 4,65 6,52 7,16 9,36 12,80 14,10

Отопление (2 тръби) кВт 4,49 6,62 9,21 15,86 21,15 -
Отопление (4 тръби) кВт - 4,05 7,71 9,43 10,79 14,45 19,81 21,92

Размери В xШ x Д
280
x754
x559

280
x964
x559

280
x1 174
x559

280
x1 174
x559

352
x1 384
x718

280
x754x
559

280
x964
x559

280
x1 174
x559

352
x1 174
x718

352
x1 384
x718

мм

Тегло на машината кг 35 43 50 52 71 83 86 33 41 47 49 65 77 80
Ниво на звука Мощност на звука dBA 66 69 72 74 78 66 69 72 74 78

Понижение на водното 
налягане

Охлаждане кПа 17 24 16 26 34 45 17 24 16 26 34 45
Отопление кПа 9 15 13 12 16 14 20 13 21 28 37

Вентилатор
Скорост на въздушния поток м³/ч 800 1 250 1 600 2 200 3 000 800 1 250 1 600 2 200 3 000
Налично налягане Pa 63 53 63 59 92 138 128 66 58 68 64 97 145 134

Водни съединения Станд. топлообменник инч 3/4 1 3/4 1
Изисквания за електрозахранване V / f / Hz 230/1/50

Воден поток
Охлаждане л/ч 674 1 064 1 339 1 514 2 056 2 833 3 14 674 1 064 1 339 1 514 2 056 2 833 3 140
Отопление л/ч 674 1 064 1 339 1 514 2 056 2 833 3 140 349 581 808 1 392 1 856

* : T(2 тръби) - F(4 тръби)
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Въздушни охладители за големи складови 
помещения, хладилни и охладителни камери за 
промишлеността. Топлообменникът на въздушния 
охладител е направен от високо ефективни 
медни тръби със специален вътрешен спирален 
профил за работа с вода/гликол. Някои модели 
се предлагат с различни разстояния между 
ребрата и за мощности от 1 до над 160 кВт. 
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Въздушен охладител
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Климатични тела за филтриране, ››
отопление, охлаждане, овлажняване и 
изсушаване на въздуха 
Климатични тела с рециклиране на ››
топлина
Климатични тела за външен или покривен ››
монтаж
Климатични тела за преработвателната ››
промишленост
Климатични тела при хигиенизиране за ››
болнични и стерилни помещения.
Климатични тела с индиректно газово ››
подгряване отопление
Климатични тела за басейни››

СИСТЕМИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 
ТОПЛИНАТА

Има различни типове налични системи за 
рециклиране на топлината:

Система с контурна серпентина››
�Пластинчат топлообменник››
Възвратен топлообменник››
Акумулиращ блок››
Топлинна тръба››
 �…››

Климатично тяло
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Диаграма за изборна диапазон за DW 64-3125

Обем на въздуха в м3/ч
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UATP-A

‘Plug and Play’ инсталация: Конфигурацията с едно устройство ››
не изисква допълнително поставяне на тръби, тъй като 
вътрешната и външната страна са предварително свързани. 
Охлаждащият агент е фабрично зареден за осигуряване на ››
чиста и ефективна експлоатация. 
Необходимият обем от въздух и статично налягане могат да се ››
регулират според нуждите поради използването на вентилатор 
с ремъчно задвижване. 
Дизайнът плосък капак на устройството позволява максимална ››
употреба на мястото в склада и контейнера. 
Надежден, спираловиден компресор с висок КПД.››
Обръщаем: вентилаторът може да се монтира в две посоки  ››
(Клас 240-280-320-450-560).
Серпентина с антикорозионна обработка.››

UATP-A покривен

Само охлаждане (cooling only) Неинверторен
Външни тела UATP180AMY1 UATP240AMY1 UATP280AMY1 UATP320AMY1 UATP450AMY1 UATP560AMY1 UATP700AMY1 UATP850AMY1 UATPC10AMY1 UATPC12AMY1

Капацитет Охлаждане
Мин. кВт 17,291 21,101 27,842 32,238 41,030 55,684 67,406 82,939 97,007 121,624
Номинално кВт 5,89 8,70 11,60 12,18 17,20 25,10 28,70 40,16 41,87 48,80

Енергиен разход Охлаждане 2,94 2,43 2,40 2,65 2,39 2,22 2,35 2,07 2,32 2,49
Скорост на въздушния поток в изпарителя Охлаждане м³/мин 51 80 100 102 160 190 227 263 312 354
Външно статично налягане Pa 98 196 294
Размер на дренажа за кондензация Диаметър мм 25,4

Корпус
Цвят Светлосив
Материал Електролитно поцинкована, нисковъглеродна стомана

Размери В x Ш x Д мм 1 000x
1 100x1 530 1 000x1 300x1 530 1 200x1 990x1 670 1 735x2 250x2 800 1 974x2 252x3 180

Тегло Тяло кг 295 370 400 425 665 765 1 200 1 350 1 510 1 600
Скорост на въздушния поток в кондензатора Охлаждане м³/мин 127 160 227 320 566
Работен диапазон Охлаждане Мин.-Макс. °C със сух термометър 20°C - 46°C
Ниво на звука Мощност на звука dBA 63 65 66 68 70 70 74 74 80 80
Хладилен агент Тип R-407C
Електрозахранване 3~/50Hz/380-415V
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UATYP-A

UATYP-Aпокривен

‘Plug and Play’ инсталация: Конфигурацията с едно устройство не ››
изисква допълнително поставяне на тръби, тъй като вътрешната и 
външната страна са предварително свързани. 
Охлаждащият агент е фабрично зареден за осигуряване на чиста и ››
ефективна експлоатация. 
Необходимият обем от въздух и статично налягане могат да се ››
регулират според нуждите поради използването на вентилатор с 
ремъчно задвижване. 
Дизайнът плосък капак на устройството позволява максимална ››
употреба на мястото в склада и контейнера. 
Надежден, спираловиден компресор с висок КПД.››
Обръщаем: вентилаторът може да се монтира в две посоки  ››
(Клас 240-280-320-450-560).
Серпентина с антикорозионна обработка.››

Термопомпа Неинверторен
Външни тела UATYP180AMY1 UATYP240AMY1 UATYP280AMY1 UATYP320AMY1 UATYP450AMY1 UATYP560AMY1 UATYP700AMY1 UATYP850AMY1 UATYPC10AMY1 UATYPC12AMY1

Капацитет
Охлаждане Мин. кВт 16,705 21,101 25,790 29,307 43,668 55,684 67,406 82,939 101,110 109,609
Отопление Номинално кВт 20,222 22,566 29,89 35,755 46,891 67,406 74,733 92,317 102,290 126,314

Енергиен разход Охлаждане 2,44 2,51 2,38 2,28 2,64 2,63 2,31 2,17 2,34 2,27
COP Отопление 3,06 2,99 3,05 3,11 2,98 3,32 2,85 2,65 2,45 2,70
Скорост на въздушния поток в изпарителя Охлаждане м³/мин 51 80 100 102 160 190 226 263 312 354
Външно статично налягане Pa 98 196 294
Размер на дренажа за кондензация Диаметър (вън. д.) мм 25,4

Корпус
Цвят Светлосив
Материал Електролитно поцинкована, нисковъглеродна стомана

Размери Тяло В x Ш x Д мм 1 000x1 100x1 530 1 300x4 145x1 808 1 735x2 250x2 800 1 974x2 252x3 180
Тегло Тяло кг 320 385 415 440 700 800 1 200 1 350 1 510 1 600
Скорост на въздушния поток в кондензатора Охлаждане м³/мин 127 160 283 320 566

Работен диапазон
Охлаждане Мин.-Макс. °C със сух термометър 20°C – 46°C
Отопление Мин.-Макс. °C с влажен термометър -15°C – 20°C

Ниво на звука Мощност на звука dBA 63 65 66 68 70 70 74 74 80 80
Хладилен агент Тип R-407C
Електрозахранване 3~/50Hz/380-415V
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УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
ОХЛАДИТЕЛИ

С въздушно охлаждане
Охлаждане Вода 7°C / 12°C Околна температура : 35°C
Отопление Вода 45°C / 50°C Околна температура : 7°C

Изнесен кондензатор Охлаждане Вода 7°C / 12°C 
Температура на кондензация : 45°C
Температура на течност : 40°C

С водно охлаждане
Охлаждане Вода на изпарителя : 7°C / 12°C Воден кондензатор : 30°C / 35°C
Отопление Вода на изпарителя : 7°C / 12°C Воден кондензатор : 40°C / 45°C 

Кондензиращи тела Кондензация на всмукване : 5°C Околна температура : 35°C

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ
Измервателни условия (при номинален въздушен поток и ESP) ОХЛАЖДАНЕ: температура на въздуха, влизащ в тялото: 27°C/19°C, 
температура на водата, влизаща в тялото 7°C, температура на водата, излизаща от тялото 12°C - ОТОПЛЕНИЕ: стайна температура 
на въздуха 20°C, за 2-тръбни тела: температура на влизащата вода  50°C - водният поток е същия , както при теста за охлаждане, за 
4-тръбни тела: температура на влизащата вода 70°C - температура на излизащата вода 60°C
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Настоящата брошура е изготвена само за информация 
и не представлява предложение, обвъзрзващо Daikin 
Europe N.V.. Daikin Europe N.V. е съставил съдържанието 
на тази брошура според най-доброто от своето познание. 
Няма пълна или изрична гаранция за целостта, точността, 
надеждността или годността за конкретна цел на нейносто 
съдържание и на продуктите и услугите, представени в нея. 
Спецификациите подлежат на промяна без предварително 
уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи никаква 
отговорност за преки или косвени щети в най-широкия 
смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/
или тълкуването на тази брошура. Авторските права върху 
цялото съдържание са на Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. е одобрен от LRQA за 
своята система за управление на качеството в 
съответствие със стандарт ISO9001. ISO9001 
се отнася до гарантиране на качеството по 
отношение на конструкция, разработване, 
производство, както и услуги, свързани с 
продукта.

ISO14001 осигурява ефективна система за 
управление на околната среда с цел защита 
на човешкото здраве и околната среда от 
потенциалното въздействие на нашите 
дейности, продукти и услуги и подпомагане 
при поддържане и подобряване на качеството 
на околната среда.

Daikin телата съответстват на европейските 
регламенти, които гарантират безопасността 
на продукта.

Daikin Europe N.V. участва в Европейската 
сертификационна програма за климатици 
(AC). Комплекти за течно охлаждане  
(LCP) и вентилаторни конвектори (FC) - 
сертифицираните данни на сертифицираните 
модели са изброени в Директория Eurovent. 
Сертификацията е валидна за въздушно 
охлаждани модели <600кВт и водно охлаждани 
модели <1500 кВт.

Уникалното положение на Daikin като 
производител на климатизационно 
оборудване, компресори и хладилни 
агенти доведе до неговото по-актвино 
привличане за екологични въпроси. 
За няколко години Daikin имаше 
намерението да стане лидер в 
снабдяването с продукти, които имат 
ограничено въздействие върху околната 
среда. 
Това предизвикателство изисква 
екологично проектиране и развите на 
широка гама от придукти и системи за 
управление на енергията, водещи до 
запазване на енергията и анамаляване 
на отпадъците. 

Продуктите на Daikin се разпространяват:

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende




